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ディーガとつないで、音楽・録画番組の楽しさが広がる

ディーガスピーカー DY-SP1 を発売

ハイレゾ＆4K／HDRパススルー（※1）対応のコンパクトな2.1chスピーカーシステム（※2）

品名 スピーカーシステム

愛称 ディーガスピーカー

品番 DY-SP1

メーカー希望小売価格 オープン価格

発売日 2016年11月中旬

色 -K（ブラック）

月産台数 4,000台

パナソニック株式会社は、「ディーガ」と組み合わせて保存されている音楽や録画番組を高音質で楽しめる「ディーガスピーカー」（DY-SP1）を

11月中旬より発売します（※2）。

音楽市場ではCDより高音質なハイレゾの普及が進み、より身近な存在となりパソコンを使用せずに手軽に楽しみたいというニーズが増えて

います。一方、CDを多く所有していながら、家に再生機器が無いご家庭も増加しており所持している大量のCDをかんたんに聞く事が出来な

いケースも増えてきました。

そこで当社製レコーダー「ディーガ」では、ハイレゾ音源の保存・再生に加えて、2016年秋モデル（※3）からCDの保存・再生にも対応しミュー

ジックサーバーとしても幅広くご使用いただけるようになりました。

本製品はコンパクト設計ながら、ハイレゾ再生にも対応した2.1chのスピーカーシステムです。「ハイレゾリマスター搭載のディーガ」（※4）と組

み合わせることで、ディーガで視聴している放送番組に加え、保存されているCD音源や録画番組などの音声を最大192kHz／24bitの音質

で本製品からお楽しみいただけます。さらに、Bluetooth®でスマートフォンなどに保存した音楽も再生できます。
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当社は、本製品と「ディーガ」を組み合わせることにより、CDやハイレゾ音源などの音源を手軽に高音質で楽しめる音楽ライフを提案してまい

ります。

＜主な特長＞

1. ディーガとつないで、音楽・録画番組の楽しさが広がる
・ディーガ（※4）とつないで、コンテンツを、ハイレゾ相当の音質で楽しめる（※5）

・番組のジャンルに合わせて、自動でサウンドモードを切り換える「番組ぴったりサウンド」（※6）

2. ハイレゾ＆4K／HDRパススルー（※1）対応のコンパクトな2.1chスピーカーシステム（※2）

・ハイレゾ対応の高音質スピーカー
・臨場感あふれる音を再現する高性能フルデジタルアンプ搭載

3. スマートフォンの音楽を簡単にワイヤレス再生できるBluetooth®搭載

【お問い合せ先】

ディーガ・オーディオご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-982（9時から20時まで）

※1：4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2に対応。本機に4K60p対応のディーガ、ビエラなどを接続する場合は、それぞれに18Gbps
対応の「ハイスピードHDMIケーブル（別売）」が必要です。

※2：本製品はARC対応のテレビと接続してご使用ください。

※3：2016年秋モデル・・・DMR-UBZ2020、UBZ1020、BRZ1020、BRW1020、BRW520

※4：同日発表のUBZ2020／UBZ1020／BRZ1020／BRW1020／BRW520／BRS520（10月中旬発売、UBZシリーズは11月下旬発
売）

※5：テレビのARC対応HDMI端子との接続が必要です。

※6：HDMI-CEC規格に対応したテレビのARC対応HDMI端子とのHDMIケーブル接続が必要です。

【特長】

1. ディーガとつないで、音楽・録画番組の楽しさが広がる

●ディーガ（※4）とつないで、コンテンツを、ハイレゾ相当の音質で楽しめる（※5）

ディーガは、番組を録画するだけでなく、話題のハイレゾ音源やCDをハードディスクに取り込むことができます（※3）。本製品とディーガを繋ぐ

ことで、ディーガに保存された音楽を再生できます。「ハイレゾリマスター搭載のディーガ」（※4）なら、ディーガで視聴している放送番組、再生し

ているDisc（BD、DVD、CD）や保存しているCDや録画番組の音源を最大192kHz／24bitにアップコンバートできるため、ハイレゾ相当の音

質でお楽しみいただけます。

●番組のジャンルに合わせて、自動でサウンドモードを切り換える「番組ぴったりサウンド」（※6）

ディーガ（※4）で再生される録画番組のジャンルに合わせて、5種類のサウンドモード（スタンダード、スタジアム、ミュージック、シネマ、ニュー

ス）に自動で切換わります（ジャンル情報が付与されている場合）。手動でサウンドモードを切換える必要がなく、番組内容に合ったおすすめの

音で楽しめます。
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●ディーガのリモコンでも操作できる（※5）（※7）

ディーガに保存された曲をテレビの画面に表示して音楽を選ぶことができます。選

曲後はテレビの電源をOFFにして音楽だけを楽しむことができます。画面をOFFに

した状態でも再生や曲のスキップ、音量操作はディーガのリモコンでおこなえます。

※7：対象ディーガ（UBZ2020／UBZ1020／BRZ1020／BRW1020／BRW520）のバージョンアップが必要です。
2007年以降のビエラとの接続時に対応。ビエラの設定でビエラリンクの機能が有効である必要があります。

2. ハイレゾ＆4K／HDRパススルー（※1）対応のコンパクトな2.1chスピーカーシステム（※2）

本製品は、コンパクト設計ながらハイレゾ再生にも対応した2.1chのスピーカーシステムです（※2）。さらに、デジタルコンテンツの著作権保護

技術の最新バージョンHDCP2.2に対応したHDMI端子を搭載。ディーガなどの機器から受け取った4K／HDRの映像信号をテレビに送信で

きます（※1）。ハイレゾ音源はもちろん、Ultra HD ブルーレイのソフトや録画番組をクリアで迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。

●ハイレゾ対応の高音質スピーカー

ツイーター、フルレンジを左右2基に加えウーハーを上向きに1基配置した2.1chのスピーカー構成で迫力あるサウンドを楽しめます。

【フルレンジ】 ネオジウムマグネットを使用し、 サイズを超えたレスポンスの良さとクリアでパワフルな中域再生を実現。

【ツイーター】 50kHzまでの高音域を再生でき、高音を細部まで表現。ハイレゾ音源にも対応。

【ウーハー】 上向きに配置し上方スリット部から前向きに再生。薄型ながら迫力の重低音を実現。

【パッシブラジエーター】 上下対向配置により低音を増幅するとともに、スピーカーボックスの共振を抑え、歪みやノイズを低減した豊かな音
を再生。

●コンパクト設計で設置もかんたん

幅430mm、高さ52mm、奥行130mmと薄型＆コンパクト設計なので、当社4K対応テレビ ビエラDX750シリーズのスタンドの間にスッキリ

収まります。接続もそれぞれにHDMIケーブル1本でディーガとつなぐだけでカンタンにできます。

3/6



ご注意：●ディーガなどの録画機器と本製品を直接重ねて設置しないでください。HDDの故障やデータの破損の原因となる恐れがありま

す。

●臨場感あふれる音を再現する高性能フルデジタルアンプ搭載

デジタル処理時の波形に起こる歪みの補正精度を向上させることで、原音に忠実な音の波形の再現が可能になりました。空間の広がりや奥

行き感、音像定位を向上させ、マスター音源の持つリアリティのある音を再現します。

3. スマートフォンの音楽を簡単にワイヤレス再生できるBluetooth®搭載

スマートフォンやタブレットなどのBluetooth®対応機器に保存した音楽をワイヤレスで再生可能です。端末を手元に置いたまま迫力あるサウ

ンドが手軽に楽しめます。

【その他の特長】

●4箇所表示のLEDで、入力元の音源が分かりやすい

（Bluetooth、BD／DVD、テレビ、AUX）

●テレビとディーガの接続状態によって入力元を自動切換え（※6）（※8）

※8：テレビ入力ボタンで切り替えれば、テレビの放送番組の音声が本製品から出力されます。
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●テレビに連動し、テレビリモコンの操作で本製品の電源オン／オフ・音量調整ができる「ビエラリンク」
対応（※6）

【仕様】

総合 品番 DY-SP1

消費電力 約11 W

待機時消費電力（※9） 約0.38 W

電源 AC 100 V 50/60 Hz

外形寸法（幅×高さ×奥行） 430 mm×52 mm×130 mm
431 mm×52 mm×132 mm（突起部含む）

質量 約1.7 kg

アンプ部 実用最大出力合計値
（非同時駆動、JEITA）／チャンネル数

40 W／2.1 ch

実用最大出力
（非同時駆動、JEITA）

フロント（L/R） 10 W＋10 W（1 kHz、6 Ω全高調波ひずみ率10％）

サブウーハー 20 W（100 Hz、3 Ω全高調波ひずみ率10％）

入出力端子 HDMI映像・音声入力（BD／DVD）×1、
HDMI映像・音声出力［テレビ（ARC対応）］×1、

アナログ音声入力（Φ3.5 mmステレオミニ端子）×1
バージョンアップ専用端子（USB）×1（※10）

スピーカー部 フロント部（L／R） フルレンジ：4 cm コーン形×1/ch
ツイーター：1.4 cm ドーム形×1/ch

（インピーダンス（総合）：6Ω）

サブウーハー部 ウーハー：8 cm コーン型×1
（インピーダンス：3Ω）

パッシブラジエーター 8cm×2

Bluetooth®部 送信出力 Class1

対応プロファイル A2DP

対応コーデック SBC

通信方式 2.4GHz バンド FH-SS

見通し通信距離 約10 m（※11）

付属品 リモコン（コイン電池入）、×1個、
ACアダプター×1本、

※9：すべての接続機器の電源「切」

※10：バージョンアップ専用の端子は、本機をUSBメモリーでバージョンアップするときに使用します。

※11：温度25℃、高さ1mの条件で測定

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライ

センスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
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◎画面はハメコミ合成です。

◎機能説明写真、シーン写真、イラストはイメージです。

◎製品の定格およびデザインは改善等のため、予告なく変更する場合があります。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

6/6


