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ソフトイヤーパッド採用と幅広い電池に対応

デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホンシステム RP-WF70を発売

装着感と利便性を向上

品名 デジタルワイヤレスサラウンド
ヘッドホンシステム

増設用デジタルワイヤレスサラウンド
ヘッドホン

品番 RP-WF70 RP-WF70H

メーカー希望小売価格 オープン価格

発売日 4月21日

色 -K（ブラック）

月産台数 1,000台 100台

パナソニック株式会社は、ソフトな装着感を実現し、幅広い電池に対応したデジタルワイヤレスサラウンドヘッドホンシステム RP-WF70と、増

設用デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホンRP-WF70Hを4月21日より発売します。

近年、ハイレゾやDSDなどの普及により、音楽のみならず自宅の映画鑑賞やゲームでも「音」にこだわる人が増えておりサラウンドシステムの

注目が高まっています。

本製品は、ヘッドホンの重さを付属の電池込みで、約235gと軽量化を図りながら、装着感に優れたソフトイヤーパッドやレザー調フリーアジャ

ストバンドを採用することで疲れにくく長時間迫力の映画や音楽が楽しめます。また、豊かで自然な低域再生と、メリハリのある7.1chサラウン

ドで、臨場感あふれる迫力の音場を手軽に再現できます。内部構造は外来ノイズなどの影響を受けにくい2.4GHzデジタル無線伝送方式を

採用し、最大で約30mの距離まで使用可能（※1）です。さらに、増設用ヘッドホンを組み合わせれば最大4人同時に楽しむことができます。本

体に使用する単4形電池は、付属のニッケル水素電池に加えてエボルタをはじめとする市販のアルカリ乾電池や、充電式エボルタ、エネルー

プ（ニッケル水素電池）も新たに使用できるようにしました。ニッケル水素電池はヘッドホン本体に装着したまま充電することができ、利便性を

向上しています。
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当社は、本製品をホームシアターの7.1chサラウンドをより身近に手軽に楽しめるヘッドホンとして、ホームシアターやゲームを楽しむお客様な

どに幅広く提案していきます。

＜主な特長＞

1. テレビにつなぐだけで、深夜でも映画やゲームの臨場感が7.1chワイヤレスで楽しめる

2. 付属の単4形ニッケル水素電池に加えて、アルカリ乾電池や充電式エボルタ、エネループ（ニッケル水素電池）も対応

3. ソフトイヤーパッド、レザー調フリーアジャストバンドと軽量設計（※2）による快適な装着感

※1：使用の環境により異なります

※2：約235g。付属のニッケル水素電池含む

【お問い合わせ先】

DIGA・オーディオご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-982 （受付9時～20時）

【特長】

1. テレビにつなぐだけで、深夜でも映画やゲームの臨場感が7.1chワイヤレスで楽しめる

多彩な音声フォーマットに対応するとともに、直径40mm大口径ドライバーユニットとドルビープロロジックIIxデコーダー搭載により、臨場感

に優れた、迫力の7.1chサラウンド音場をワイヤレスヘッドホンで実現します。

2. 付属の単4形ニッケル水素電池に加えて、
アルカリ乾電池や充電式エボルタ、エネループ（ニッケル水素電池）も対応

従来機RP-WF7は、付属の単4形ニッケル水素電池専用の仕様でしたが、本製品は当社製ニッケル水素電池（充電式エボルタ、エネループ）

も使用できるようになり、利便性が向上しました。ニッケル水素電池はヘッドホンに装着したまま充電できます。

3. ソフトイヤーパッド、レザー調フリーアジャストバンドと軽量設計（※2）による快適な装着感

軽量設計（質量約235g〔付属ニッケル水素電池含む〕 ）と、ソフトイヤーパッドやレザー調フリーアジャストバンドの最適な装着性により、長時

間の視聴も快適です。
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【仕様一覧】

品番 RP-WF70

トランスミッター部 搬送波周波数 2.4GHz帯域（2.404GHz～2.476GHz）

到達距離 最長 約30m

伝送周波数帯域 10Hz～24,000Hz

電源 DC 5V（付属のACアダプター）

音声入力 光デジタル入力（角型）×2系統、
アナログ入力（ピンジャック、右/左）×1系統

音声出力 光デジタル出力（スルー） （角型）×1系統

最大外形寸法（mm） 約 幅185×高さ35.5×奥行き113.5

質量 約226g

ヘッドホン部（※3） 搬送波周波数 2.4GHz帯域（2.404GHz～2.476GHz）

再生周波数帯域 10Hz～22,000Hz

電源 ・DC 2.4V（付属のニッケル水素電池×単4形2本、
充電式エボルタ、エネループ×単4形2本）
・DC 3V（アルカリ乾電池×単4形2本）

充電時間 約3時間（付属のニッケル水素電池）

再生時間 約16時間（付属のニッケル水素電池）

質量 約235 g（付属のニッケル水素電池を含む）
約211 g（付属のニッケル水素電池を含まず）

※3：増設用ヘッドホン（別売 RP-WF70H）も仕様は同じ

・「ドルビー」はドルビーラボラトリーズの商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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