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Bluetooth®対応のスピーカーを一体化

スピーカー搭載LEDシーリングライト
「AIR PANEL LED THE SOUND」を発売

照明と音楽をスマホでコントロール

品名 スピーカー搭載 LEDシーリングライト

愛称 AIR PANEL LED THE SOUND

品番 ワイヤレス送信機同梱タイプ HH-XCC1287A HH-XCC0887A

HH-XCC1288A HH-XCC0888A

適用畳数 ～12畳 ～8畳 ～12畳 ～8畳

メーカー
希望小売価格

オープン価格

発売日 2月21日

月産台数 1,500台

パナソニック株式会社は、新たに開発したBluetooth®対応のステレオスピーカーを一体化した

スピーカー搭載 LEDシーリングライト「 AIR PANEL LED THE SOUND 」を、2月21日より発売します。

近年、世代や性別を問わず、自宅における快適な過ごし方に拘りを持つ人が増えており、デザインを重視した家具や家電の人気が高まってい

ます。このような関心の高まりにより、照明器具も「省エネ」「長寿命」などの基本機能に加え、豊富な演出切替え機能や本体デザインにも注目

が広がっています。

そのような中、昨年3月に発売した「Link Style LED」シリーズはスマートフォンで複数の照明を手軽に一括制御できる機能と薄型デザインが

受け入れられ好評です。

本製品は、上記に加えて新たにBluetooth®スピーカーを内蔵し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。

これまで培ってきたスピーカー設計技術で、低域から高域までバランスのとれた音質を確保するとともに、軽量・薄型化を図りスタイリッシュ

な本体デザインを損なうことなく一体化させました。音が天井から降り注ぎ、部屋中にお気に入りのサウンドで包まれるような心地よい臨場

感が楽しめます。また、付属のワイヤレス送信機を使うとテレビの音声を楽しむことや、昼間の消灯時でもスピーカーでサウンドを楽しむことも

可能で、使用シーンの幅が広がります。

当社は本製品により、光と音による新たな空間演出を提案いたします。

1/4



＜特長＞

1. Bluetooth®※1対応のスピーカーを一体化させスマートフォンの音楽やテレビ※2の音を天井から再生

2. Link Style LED対応で複数の照明を一括コントロール

3. 部屋に美しく映える「スクエアフォルム」採用

※1： Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth.SIG.Incが所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて
使用しています。その他の商標および商号は、それぞれ所有者に帰属します。

※2： HH-XCC1288A、HH-XCC0888Aの2機種

【お問い合わせ先】

パナソニック 照明と住まいの設備・建材ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-709（受付9時から20時）

【特長】

1. Bluetooth®※1対応のスピーカーを一体化させスマートフォンの音楽やテレビ※2

の音を天井から再生

LEDシーリングライトは天井に設置された引っ掛けシーリングに取り付けるため、

5kgの重量制限があります。本製品は制限重量内に収まり、かつ薄型のパネルデ

ザインを損なわないコンパクトなデザインでありながら高品位の音質を実現した専

用スピーカーを搭載しました。

出力10Wのステレオスピーカーは3×9cmのコーン型バスレフ方式を採用し、長さ

を確保したポートや、角度を12.5度に傾斜させることで低域と高域を増強し、全域

でバランスの良い高品質の音が部屋中に拡がります。

家事や寛ぎなどお部屋での過ごし方に関わらず、クリアな音を楽しむことができる

ように工夫しました。

Bluetooth®でお手持ちのスマートフォンの音楽に加えて、HH-XCC1288AとHH-

XCC0888Aに同梱されるワイヤレス送信機を使用すると、テレビやラジオの音声も

再生できます。テレビでの映画鑑賞やスポーツ観戦の臨場感を楽しめるほか、ゲー

ムやカラオケでも使えます。

2. Link Style LED 対応で複数の照明を一括コントロール

Link Style LEDシリーズ専用のスマートフォンアプリ「あかリモ」（無料）を使用するこ

とで手元のスマートフォンをリモコンとして使用でき、点灯や消灯、調光、調色を簡

単に操作することができます。

本製品と補助灯など合計で最大15台までを一括コントロールすることが可能で、ラ

イフスタイルに合わせて、さまざまなシーンの演出が楽しめます。補助灯はインテリ

アを引き立てるフロアライト（HH-XSB0001L）やラインライト（HH-XSB0002L）に加

えて、新たに間接照明「アッパーライト」HH-XSC0003Lを同時発売。照明演出のバ

リエーションを充実させました。それぞれのスイッチ操作をおこなう煩わしさから解

放され、簡単に操作できます。

スマートフォンを使わなくても操作できる専用リモコンも同梱しています。
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3. 部屋に美しく映える「スクエアフォルム」採用

本製品は昨年9月発売の「AIR PANEL LED 角型タイプ」をベースに開発していま

す。

センター光と両サイド2枚のパネル光を切り替えて照らし分けることでシーンや気分

に合わせた演出ができます。パネル光はリモコンのボタンを押すたびに、点灯する

パネルの枚数が切り替わります。

■主なシーンと使い方 シーンに合わせて点灯パターンと音源を選べます

【仕様一覧】

品名 品番 適用
畳数

全光束
（lm）

消費電
力

（W）

固有エネル
ギー

消費効率
（lm/W）

光色・Ra 幅
（cm）

高さ
（cm）

質量
（kg）

スピーカー
搭載

LEDシーリ
ングライト

AIR PANEL LED
THE SOUND

（ワイヤレス送信機
同梱タイプ）

HH-
XCC1288A

～12
畳

5499lm 46.7W 117.7lm/W 昼光色
6500K・
Ra83
～

電球色
2700K・
Ra83

55 9.9 4.9

HH-
XCC0888A

～8畳 4299lm 37W 116.1lm/W

AIR PANEL LED
THE SOUND

HH-
XCC1287A

～12
畳

5499lm 46.7W 117.7lm/W

HH-
XCC0887A

～8畳 4299lm 37W 116.1lm/W

3/4



アッパーライト HH-
XSC0003L

- 140lm 4.8W 29.1 lm/W 電球色
2700K・
Ra80

10 18.8 0.8

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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