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左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能を搭載

ホームネットワークシステム「スマ＠ホーム システム」
屋内スイングカメラ KX-HC600を発売

よく動くペットの様子を外出先からスマートフォン（※1）で自在に確認できる

品名 屋内スイングカメラ 屋内スイングカメラキット
（ホームユニット、屋内スイングカメラ）

品番 KX-HC600-W KX-HC600K-W

メーカー希望小売価格 オープン価格

発売日 10月19日

月産台数 1,000台

パナソニック株式会社は、「スマ＠ホーム システム」の商品を拡充し、左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能を搭載した屋内スイングカ

メラ KX-HC600を10月19日より発売します。

「スマ＠ホーム システム」はスマートフォン（※1）で宅内や宅外の様子を映像で確認したり、カメラとスマートフォン（※1）で会話ができる製品とし

て好評です。本製品は、外出先からスマートフォン（※1）で宅内をさらに広範囲に確認したいというお客様のニーズに応えました。

本製品は、左右360°、上下約90°の周囲を見渡せる首振り機能を搭載し、スマートフォン（※1）でカメラを上下左右に動かすことができます。こ

れにより、ペットが定位置にいなくても、その様子を外出先から確認することができます。また、よく見る場所を4カ所まで事前に登録でき、簡単

にカメラを登録した撮影位置に向けることができます。さらに、温度センサーも搭載し、室温が設定範囲を超えた場合にスマートフォン（※1）に

通知する（※2）ので、ペットだけでなく子どもの見守りにも活用できます。

当社はホームセーフティーと見守り・コミュニケーションができる本製品により、幅広い世代に豊かな暮らしを提案していきます。
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＜特長＞

1. 左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能を搭載し、
よく動くペットの様子を外出先からスマートフォン（※1）で自在に確認できる

2. 事前に撮影位置を登録することで、簡単にカメラを向けられる

3. 温度センサーを搭載し、外出先から自宅の温度が確認できる

※1：Android(TM) 4.0以降を搭載し、Google Playに対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS 7.0以降を搭載したiPhone 4、iPhone
4S、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、
iPad、iPad miniに対応しています。ご利用には無線LAN、インターネット接続環境および、専用アプリケーション「ホームネットワーク」のイ
ンストールが必要です。

※2：スマートフォンへの通知は設定が必要です。

【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口
フリーダイヤル 0120‐878‐983 （受付9時から20時）

【特長】

1. 左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能を搭載し、
よく動くペットの様子を外出先からスマートフォン（※1）で自在に確認できる

左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能を搭載しました。スマートフォン（※1）でカメラを操作できるので、外出先からカメラを上下左右に

動かして宅内を広範囲に確認することができます。

2. 事前に撮影位置を登録することで、簡単にカメラを向けられる

撮影位置を4カ所まで登録でき、登録した撮影位置にスマートフォン（※1）から簡単にカメラを向けることができます。たとえばペットの見守りを

する方なら、ペットのケージやお気に入りのソファ、水飲み場など、ペットがよくいる場所を登録しておけば、ペットの姿を探しやすくなります。
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3. 温度センサーを搭載し、外出先から自宅の温度が確認できる

外出先から自宅の室温を確認できる温度センサーを搭載し、カメラ周辺の温度が設定範囲を超えた場合にスマートフォン（※1）に通知する（※

2）ので、ペットだけでなく子どもの見守りにも活用できます。

【その他の特長】

●宅内の様子を事前に設定した範囲、設定した時間間隔で録画する「スケジュール録画」機能搭載

●あらかじめ録音した声をカメラから再生できる「呼びかけ音」機能搭載

●動きの変化を検知する動作検知機能搭載

●音センサーを搭載し、音を検知してスマートフォン（※1）に通知（※2）

●2018年春以降の当社のテレビドアホンのバージョンアップに伴い、テレビドアホンで本製品を操作できるようになります。＜登録可能なテ
レビドアホン＞VL-SWH705シリーズ、VL-SVH705シリーズ（機種は追加されることがあります）

【仕様一覧】

品名 屋内スイングカメラ

品番 KX-HC600

電源 ACアダプター（品番：PNLV248JP）
AC 100 V（50 Hz／60 Hz）（DC 6.5V）（1A）

消費電力 待機時：約1.3 W 最大時：約4.0 W

外形寸法（高さ×幅×奥行） 約115×77×77（mm）

質量 約270 g

使用環境条件 温度：5 ℃～35 ℃ 湿度：45 ％～85 ％（結露なきこと）

無線通信方式 DECT：1.9 GHz TDMA-WB

使用可能距離 約100 m／見通し距離

撮像素子 CMOS 30万画素

出力映像 VGA／QVGA

最低被写体照度 0ルクス（※3）

焦点距離 固定（0.5 m～∞）

撮影範囲（カメラ画角） 水平：約70 ° 垂直：約50 °

3/4



センサー検知方式 動作検知

動作検知範囲 水平：約70 ° 垂直：約50 °

可動範囲 水平：約＋170 °～約－170° 垂直：約＋20 °～約－20°

コード長さ 電源コード：約1.8 m

●屋内スイングカメラキットに含まれるホームユニットKX-HJB1000の仕様は、次のURLをご参照ください。http://panasonic.jp/hns/p-

db/KX-HJB1000.html

※3：周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。

・iPhone、iPad、iPad miniはApple Inc.の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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