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外出先でもスマートフォンで来訪者の応対ができる（※1）

モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン VL-SGZ30/SGZ30Kを発売

モニター機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要

品名 モニター壁掛け式
ワイヤレステレビドアホン

モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンキット
（ホームユニット付き）

品番 VL-SGZ30 VL-SGZ30K

メーカー希望小売価格 オープン価格

発売日 2018年2月22日

月産台数 3,500台

パナソニック株式会社は、外出先でもスマートフォンで来客応対でき（※1）、無線接続により配線工事が不要なモニター壁掛け式ワイヤレステ

レビドアホンVL-SGZ30およびVL-SGZ30Kを2018年2月22日より発売します。

当社が2017年1月に発売した「外でもドアホン（※2）」は、外出先でもスマートフォンで映像を見ながら来客応対ができて便利であると好評で

す。当社は、幅広いお客様に外出先で来客応対できる便利さを実感いただきたいと思い、設置が簡単な本製品を開発しました。

本製品は、モニター機とワイヤレス玄関子機をホームユニットに接続することで、スマートフォンで外出先でも1秒間に最大10コマの動画を見

ながら来客応対ができます（※1）。ワイヤレス玄関子機は左右約100°が確認できるレンズを採用するとともに、モニター機の液晶画面を約3.5

型に大きくすることで、玄関周りをしっかりと確認することができます。また、モニター機とワイヤレス玄関子機の間は無線接続により配線工事

が不要で設置が簡単です。

当社は本製品を便利で使いやすいワイヤレステレビドアホンとして幅広いユーザーに提案していきます。

＜特長＞

1. 外出先でもスマートフォンで来訪者の応対ができる（※1）

2. 画角の広いレンズを採用したワイヤレス玄関子機と
約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる

3. モニター機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要
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※1：Android™ 4.1以降を搭載し、Google Playに対応したスマートフォン/タブレット、または iOS 7.0以降を搭載した iPhone 4、iPhone
4S、iPhone 5、iPhone 5C、iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7Plus、
iPad、iPad mini に対応しています。ご利用にはホームユニット（VL-SGZ30Kは付属）、無線LAN、インターネット接続環境および、専用アプリ
ケーション「ホームネットワーク」のインストールが必要です。

※2：VL-SWH705シリーズ、VL-SVH705シリーズ

【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-983 （受付9時から20時）

【特長】

1. 外出先でもスマートフォンで来訪者の応対ができる（※1）

モニター機とワイヤレス玄関子機をホームユニットに接続することで、専用のアプリケーション「ホームネットワーク」をインストールしたスマー

トフォンで外出先でも来訪者に応対ができます（※1）。動画は1秒間に最大10コマ表示され、スムーズに確認できます。

2. 画角の広いレンズを採用したワイヤレス玄関子機と
約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる

ワイヤレス玄関子機に左右約100°が確認できるレンズを採用するとともに、モニ

ター機の液晶画面を約3.5型に大きくすることで、玄関周りをしっかりと確認するこ

とができます。

（従来のVL-SGD10Lの液晶画面は約2.7型）

3. モニター機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要

電波干渉による通信障害が少ないDECT（※3）準拠方式でモニター機とワイヤレス

玄関子機を無線接続し、さらにワイヤレス玄関子機は電池式を採用しているため、

配線工事が不要です。モニター機は壁掛け式なので、通常のドアホンと同様の使

用感で利用できます。

※3：DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界に広く普及している
無線方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。
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【その他の特長】

●玄関子機の電池寿命は最大24ヶ月（※4）、電池交換の手間をかけずに使用が可能

●留守でも来訪者を確認できる録画機能を搭載。モニター機には1件につき静止画3枚（約0.5秒おきの3連続画像）を最大100件録画可能
（モニター機のみで再生可能）。ホームユニットのmicroSDカード（※5）には1件につき約10秒の動画を録画可能（スマートフォンのみで再生
可能）。

●DECT（※3）準拠方式採用の中継アンテナ（別売品）（※6）（※7）で電波エリアを拡大可能

※4：推奨電池エネループハイエンドモデル満充電時。「ドアホン電池セーブ」を「セーブ2」、「ドアホン照明自動点灯」を「しない」に設定。周囲温
度20℃で1日3回、1回につき約10秒間モニター機に映像を表示。（「ドアホン電池セーブ」を「標準」に設定すると、電池寿命は最大6ヶ月、「ド
アホン電池セーブ」を「セーブ1」に設定すると、電池寿命は最大12ヶ月）

※5：録画時間はmicroSDカードの容量によって異なります。（対応のmicroSDカード： 64MB以上32GBまで）

※6：中継アンテナ KX-FKD3 （オープン価格）

※7：中継アンテナ利用時、動画は最大6fpsになります。

【別売品】

品名 品番 メーカー希望小売価格（税抜） 発売日

ワイヤレス玄関子機 VL-VD561L-N オープン価格 2018年2月22日

ワイヤレス玄関子機（VL-VD561L-N）はホームユニットと接続することで、モニター機がなくてもスマートフォンをモニターとして外出先でも宅

内でも来客応対できます（※1）。

【仕様一覧】

品名 モニター機

品番 VL-MGZ30

電源 AC100 V（50 Hz／60 Hz）

消費電力（消費電流） 待機時：約1.5 W、動作時：約4 W

外形寸法
（高さ×幅×奥行）

約169 ×129 ×29 （mm）（突起部除く）

質量 約395 g

画面表示 約3.5型カラー液晶ディスプレイ

使用可能距離 約100 m（ワイヤレス玄関子機との見通し距離）

品名 ワイヤレス玄関子機

品番 VL-VD561L-N

電源 単3形電池6本（当社製 エネループハイエンドモデル／
充電式エボルタハイエンドモデルを推奨（※8）

外形寸法
（高さ×幅×奥行）

約131 ×99 ×37.2 （mm）（突起部除く）

質量 約245 g（電池含まず）

最大画角 水平 約100 ° 垂直 約53 °
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最低被写体照度 1ルクス（カメラから約50 cm以内）

照明方法 LEDライト（照明用ランプ）

防塵・防水性 IP44（※9）

出力映像 320×240、最大10 fps（中継アンテナ利用時は最大6 fps）

品名 ホームユニット

品番 VL-HB1000-W

電源 ACアダプター
AC 100 V（50 Hz／60 Hz）（DC 6.5 V）（1A）

外形寸法
（高さ×幅×奥行）

約42 ×130 ×130 （mm）

質量 約220 g

※8：使用可能なその他の電池について
その他の充電式ニッケル水素電池、アルカリ乾電池、リチウム乾電池もお使いいただけますが、次の点にご注意ください。〈アルカリ乾電池
の場合〉●液もれによる機器の故障防止のため、 気温の高いところでは極力使わない（電池の保証温度・湿度の範囲内で使う）。 消耗し
た電池は速やかに交換する。 次のような電池の混用はしない（新旧・異種・使用推奨期限が異なる電池）。●気温が低くなると、電池寿命
が短くなることがあります。〈リチウム乾電池の場合〉●機器の破損防止のため、公称電圧1.5 V以下のものをお使いください。

※9：防塵性規格等級4 直径1.0mm以上の固形物が侵入しないレベル
防水性規格等級4 あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

・iPhone、iPad、iPad miniはApple Inc.の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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